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8.  

1 软件简介 

ACPARK 1.2 是最新推出的智能停车场管理软件。可以对 EVEREST® C-20P 停车场出入口控制

器及 EVEREST® ACLED-5 车辆出入口 LED 显示器具有很好的支持，更有多种计费管理功能。该软件

可对多出入口进行管理。 

2 软件的安装及使用前的设置 

 本软件的安装可以自由选择路径，在安装停车场控制管理软件的同时会在您的计算机上

安装 ACCESS 数据库的访问引擎和 VB6.0 的关联文件，所以您不需安装其它的软件便可使用。

为了保证您能正常使用本软件，请您确定电脑中不存在实时监控的防毒软件。 

 在将软件装入计算机后，首先确定的串口连接位置，然后请进入安装软件的文件夹打开

carpark.ini，此文件包括了本软件所有的初期设置，请您小心修改。请在[communication]

中找到 Port，然后改为控制器所连接的串口地址，然后在[LED]中找到 LEDPort，改为 LED 显

示屏所连接的串口地址。 

 进行了这些设置后您便可以正常的进入本软件了。 
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3 操作员登录与操作员管理 

进入本软件时，系统会提示输入操作员名和操作员密码，在第一次登录操作员时，软件为提供

了一位默认的操作员，操作员名为 everest，密码为 123456。 

在进入系统后仍然可以改变当前操作员，只需在主菜单中选择系统，便可将当前操作员签出，

然后再签入相应的操作员便可，在操作员管理中还可以修改操作员密码， 

 通过此界面可以对操作员进行创建、修改和删除，在删除操作员之前必须要先签出当前操作

员。 
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4 设备管理 

由于本软件与 C-20P 停车场控制器以及 LED 显示屏间都要进行通讯，所以对这些设备的管理也

是必不可少的。通过主菜单上的设备管理菜单您可以简单的对这些设备与上位机之间进行设置。 

4．1 控制器管理 

 如图所示，通过控制器管理界面可以添加一个合法的控制器，并且对控制器所管理的出入口

进行命名。 

 当选定了一个控制器后，可以在界面的下方设置控制器的工作方式：读卡器直通、设备联网，

在设定读卡器直通后以及修改了开启时间后必须进行设备下传控制器才能处于直通方式，而在选

择了设备联网后则无需进行下传，软件会自动与控制器进行通讯，如果在一定时间内没有得到控

制器的相应会自动停止通讯并且显示通讯故障事件。通过这个窗口，还可以手动对控制器所管理

的出入口进行开启操作。 
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4．2 LED 显示屏管理 

 LED 显示屏是停车场的信息显示设备，它的设置与控制

器相比是比较简单的。 在 LED 显示屏地址设置中填入该管理

机所对应的 LED 的地址（该地址是 LED 的固有地址，与软件

无关），并且设置好显示滞留时间，LED 显示屏就可以正常工

作了。 

4．3 关于读卡屏蔽设置 

由于考虑到某些卡片的信号会连续发射，这种卡片处于

读卡区中就会不停的发送事件，这样势必造成事件管理的混乱，所以本软件允许自行设定读卡屏

蔽时间。在设定的时间内，相同事件只会被显示一次。 

4．4 出入场设定 

 如图所示，为了更好的控制停车场我们对每一种卡片的出入场以及车位计算都做了相应的设

定，只需在里选好是否抬杆和是否计算车位，并且进行信息下传，控制器便会对不同种类的卡片

做出相应的抬杆反应。 
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4．5 停车位管理 

 

根据不同的停车场，可以通过停车位总数数量设置来设置最大车位

数，设置过后，入口的 LED 显示屏会自动更新剩余车位数，软件主界面

下部的停车位总数量。 

 

 由于停车场中可能由于人为因素导致停车位数量或者未注册车辆数发生混乱，所以在软件中

加入了“剩余停车位重置”和“未注册车辆数量重置”，通过这两项设置可以重置所有的停车位和

未注册车辆，所以在使用时要谨慎。 

5 卡片管理 

 

如图所示，我们为您提供了友好的卡片管理界面，通过此界面无论是添加卡片、修改卡片或者

是查询卡片都可以简单的完成。 

卡片类型一共有 3 种：固定卡片、储值卡片和临时卡片，固定卡片不论进场时间长短都不收取
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费用，储值卡片由用户储值，每次出场根据停放时间扣取费用，临时卡片由管理员在进场时发给

用户，出场时缴纳停车费后再收回临时卡片。 

但需要注意的是，所有卡片操作都是在上位机的数据库中完成，与控制器无关，所以在对卡片

进行添加、修改或者删除后，都需要进行信息下传才可将新的卡片信息传入控制器。 

 

5．1 添加卡片 

 添加卡片的第一步是输入持卡人的姓名，软件会提示将控制器设为直通方式，另外必须先停

止运行才能添加卡片。 

 在输入了一个无重复的姓名后就进入添加卡片窗口 

 由于读卡器已经设为直通方式，所以您可以通过任何一个读卡器读入卡号，持卡人的照片和

车辆照片也可从已存在的图形文件中输入，除了卡号您还必须填写“车型号”，这个型号和持卡人

的姓名在刷卡时会显示在事件中，同时持卡人的照片会同时显示出来。 

5．2 修改卡片 

修改卡片的过程基本与添加新卡过程相同，卡号同样是通过直通方式的读卡器读入的。 
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5．3 查询卡片 

 在查询界面中，您可以通过任何条件进行组合查询，已经注册过的持卡者信息和车辆信息都

可以通过下拉菜单进行选择，减少了输入和记忆的负担。 

 所有查询结果可以通过进 行切换。 

5．4 删除卡片 

此按钮将删除当前所显示的卡片资料。 

6 费率管理 

这个菜单是针对临时车辆的计费进行管理的。可以进行费率的设置，以及费率的统计。 

 

6．1 费率模式 

 通过这里可以选择系统内设的两种费率计算模式：昼夜模式、时段模式。 

 其中，昼夜模式是分为白天收费段和夜间收费段进行费率设置，时段模式是设定一个或几个



  智能智能停车场管理软件使用手册 

 第 10 页 共 14 页 ACPARK Ver.1.2 

时段，每个时段再设定相应的收费标准，比如：1小时到 2 小时每小时收费 1元，2小时以上每小

时收费 2元，则可设定为 2 个时段。 

6．2 费率设置 

 本软件的费率设置根据费率模式的选择不同所显示的界面也不相同。 

如果选择昼夜模式则出现如图所示。昼夜模式的费率设置分为两个时段，从白天计费的起始

时间到夜晚计费的起始时间为白天时段，从夜晚计费起始时间到白天计费的起始时间为夜晚时段，

两个时段可以设置不同的费率，计费精度可以到精确到分钟。 

 

 如果选择时段模式则出现以下界面。选择添加时段后会在当前所选时段后添加新的时段，新

的时段的起始时间是所选时段的终止时间，由操作员输入新时段的终止时间，输入的终止时间不
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能大于下一个时段的终止时间（比如您所选的是时段 1，那么将在时段 1 后添加新的时段，新时段

的起始时间是时段 1 的终止时间，新时段的终止时间不可以超过时段 2 的终止时间，添加完成后，

新时段为时段 2，原来的时段 2则变为时段 3，后面的所有时段都顺延。） 

 修改时段时用户可以修改所选时段的起始和终止时间，不过起始时间不能小于上一个时段的

起始时间，终止时间不能大于下一个时段的终止时间。 

 删除时段则是删除当前所选时段，删除后所选择时段前面的时段的终止时间改为所选择时段

后面的时段的起始时间。 

 另外在两个界面中都可以设置免费率的时间。 

6．3 最大费率设置 

 如果有些停车场需要设定在一段时间内的最大

收费标准，可以在这里进行相应的设定。 

 如图所示，最大收费时间和最大收费额度由用户

自行设定，图中设定为 24小时内最多收取 10元，管

理员可以根据停车场需求进行修改。 

本设定只对储值卡有效，由于所有的储值卡收费记录

都会被写入数据库，所以长时间使用后数据库中记录

将过多，势必造成系统运行速度降低，用户可以通过

清除历史记录来清除一段时间之前的储值卡收费记

录，从而提高运行速度。 

6．4 费率统计 

 费率统计是可以指定任何一台管理机所

管理的出口，也可以指定持卡人或者车辆，

从而准确的查出临时车辆的收费情况，只要

将希望统计的起始时间和终止时间输入，便

可以统计出这段时间内所有符合条件的临时

车辆计费总合。 

  

 每一辆车的计费在车辆出场时会显示在

事件中，并且存入事件数据库中，可以通过
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事件查询找到相应的记录。 

7 储值管理 

    这个菜单是针对储值卡进行管理的，在这里可以对储值卡进行续费，余额查询，并且设定或

修改储值密码。 

7.1 用户储值 

    管理员在输入储值密码后，在用户资料中选择需要进行储值的用户姓名和车辆牌号后就

可以对该车进行储值，在续费金额中输入需要储值的金额大小，如果储值时操作失误使得储

值金额大于了用户所缴纳金额可以在将[减]点下，就可以扣除多续费的金额。 

 

7．2余额查询 

如果用户或者管理员想查询储值卡的余额则可以

通过这里进行查询，选择了用户或者车牌号后剩

余金额会自动西显示，或者手动输入用户姓名和

车牌号后点击查询也可以查询到对应车辆的余

额。 
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7．3 密码管理 

为了确保储值的安全性，我们为储值单独设定了一个密码，只有知道这个密码的管理员才能进行

储值操作，在此界面中可以修改储值密码（当没有储值密码时可以创建新密码）。 

 

8 事件管理 

8．1 事件显示说明 

所有的控制器事件（由控制器返回的事件），系统事件都会显示在事件显示窗体中，不同种类

的事件会分成不同的颜色：读卡事件为绿色，报警事件为红色，系统事件为白色。 

8．2 事件查询 
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 在事件查询窗体中，可以根据需要进行不同的条件组合，从而查出满足条件的事件，查询结

果也可以进行报表。 

  


